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H

H4  เคมีภัณฑ์ กาวและเทปกาว

VT-222 อะคริลิคยาแนวคุณภาพสูง
(Flexible Gap Sealant)
• VT-222 อะคริลิคยาแนวคุณภาพสูง ส�าหรับอุดร่อง
  รอยต่อ ป้องกันการรั่วซึม ความชื้นและฝุ่นละออง
  มีความยืดหยุ่นตามการขยายตัวของปูน ไม่หด แห้งกรอบ แตกร่อน
• สามารถทาสีทับได้ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานเหมาะส�าหรับ
  ใช้งานภายในอาคาร
การใช้งาน :
• ส�าหรับยาแนวรอยต่องานปูน คอนกรีต ไม้ ไวนิล ยิปซั่ม อิฐ
  อลูมิเนียม พลาสติกและวัสดุก่อสร้างทั่วไป
• ป้องกันการรั่วซึมและความชื้นได้ดีเยี่ยม ในงานก่อสร้างอาคาร
  รอยต่องานบิวท์อินต่างๆ รวมทั้งรอยต่อบริเวณกรอบวงกบ
  ประตู หน้าต่าง
• มีความยืดหยุ่นสูงเข้ากับเนื้อวัสดุได้ดี ไม่แตกร่อน ทนทุกสภาพอากาศ

KT Code สี ขนาด ราคา
V052-VT222 ขาว 450ml

VT-201 ซิลิโคนอเนกประสงค์ คุณภาพสูงแบบแห้งเร็ว
(All Purpose Sealant)
• VT-201 ซิลิโคนซีลแลนท์อเนกประสงค์สารพัดประโยชน์ รุ่นมีกรด
  ชนิดแห้งตัวเร็ว เป็น Acetic Silicone (มีกลิ่นกรด) คุณภาพสูง
  แห้งเร็ว ไม่แตกร่อน แข็งแรงทนทานต่อการฉีกขาดได้ดี ทนต่อแสงยูวี
  กันน�้าและความชื้นได้ จึงใช้ได้ทั้งกับงานภายในและภายนอกอาคาร
การใช้งาน :
• โดดเด่นส�าหรับงานยาแนวร่องหรือรอยต่อของวัสดุต่างๆ
  ใช้ยาแนวรอบวงกบประตู หน้าต่างไวนิล ไม้ อลูมิเนียม
  หรืออุดช่องว่างและรอยต่อระหว่างช่องกระจก แผ่นหลังคาเหล็ก 
  (Metal Sheet) หรือตู้ปลา
• ใช้ยึดติดได้ดีกับส่วนประกอบต่างๆ ในการก่อสร้างทั่วไป อาทิ
  งานกระจก เหล็ก กระเบื้อง พลาสติก อิฐ แก้ว หรือกลาสบล็อค

KT Code สี ขนาด ราคา
V052-VT201 ใส / ขาว / ด�า / เทา / อลูมิเนียม 280ml

VT-210 ซิลิโคนคุณภาพสูงพิเศษ รุ่นไม่มีกรด
(High Performance Sealant)
• VT-210 ซิลิโคนยาแนวคุณภาพสูงพิเศษแบบไม่มีกรด เป็นซิลิโคน
  100% (Neutral Cure) ชนิดแห้งตัวแบบเป็นกลาง ไม่ระเหย
  ไม่มีกลิ่นฉุนขณะใช้งาน
• เนื้อซิลิโคนมีความละเอียด ติดแน่นกับวัสดุ เมื่อแห้งตัวสามารถ
  คงความยืดหยุ่นได้ดี มีความทนทานสูงไม่หดตัว แข็งแรงและทนต่อ
  การฉีกขาด ทนต่อแสงยูวี ยาแนวเต็มร่องหมดปัญหาการรั่วซึม
  ไม่กัดกร่อนวัสดุ ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ สารเคมีและการขัดถู
การใช้งาน :
• ส�าหรับยาแนวรอยต่อของวัสดุต่างๆ เพื่อการยึดเกาะวัสดุและป้องกัน
  การรั่วซึมของน�้า ความชื้นและอากาศ มีอายุการใช้งานยาวนาน
• เหมาะส�าหรับวัสดุ เช่น กระจก กระเบื้อง อลูมิเนียม สังกะสี ตู้ปลา
  ไฟเบอร์กลาส โลหะ อิฐ คอนกรีต และวัสดุที่มีผิวมัน กระจกโชว์รูม
  กลาสบล็อก พลาสติก ฯลฯ

KT Code สี ขนาด ราคา
V052-VT210 ใส / ขาว 300ml

VT-212 ซิลิโคนกันเชื้อรา
(Sanitary Sealant)
• VT-212 ซิลิโคนรุ่นกันเชื้อรา แบบไม่มีกรด คุณภาพสูง
  เป็นซิลิโคน 100% ชนิดแห้ง ตัวเป็นกลาง (ไม่ระเหยกลิ่นไอกรด)
  ส�าหรับใช้ในห้องน�้า มีสารยับยั้งและป้องกันเชื้อรา หมดปัญหา
  เรื่องคราบด�า
• เป็นซิลิโคนกันเชื้อราเกรดพิเศษ เนื้อซิลิโคนมีความยืดหยุ่นสูง
  และไม่หดตัวหลังการใช้งาน ไม่มีปัญหาเรื่องรอยรั่วซึมจากเนื้อซิลิโคน
การใช้งาน :
• เหมาะส�าหรับบริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น รอยต่อสุขภัณฑ์หรือ
  รอยต่อที่ต้องสัมผัสกับน�้าและความชื้น เช่น อ่างอาบน�้า
  อ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์ ซิงค์ในครัว

KT Code สี ขนาด ราคา
V052-VT212 ใส / ขาว 300ml

วี-เท็ค

ซิลิโคนยาแนว / อะคริลิคยาแนว / กาวยาแนว / กาวตะปู

VT-230 กาวพลังตะปู
(Vital Nail)
• VT-230 เป็นกาวยางสังเคราะห์พร้อมใช้งานส�าหรับวัสดุแทน
  การตอกตะปู ยึดติดแน่น ทนทาน มีแรงยึดติดกับวัสดุสูง
  รับน�้าหนักได้มาก เหมือนการตอกตะปู
การใช้งาน :
• ส�าหรับพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูงทุกประเภท ทั้งกระจกเงา และ
  วัสดุตกแต่งภายใน กระเบื้องเซรามิค พลาสติก อลูมิเนียม ยิปซั่ม
  ปูน ไวนิล
• งานตกแต่งติดคิ้ว บัวเชิงผนัง บัวประดับ แผ่นบันได แผ่นผนัง
  กรอบรูป กล่องรับจดหมาย ป้ายเลขที่บ้าน ติดกระจกส่องหน้า ฯลฯ
• ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ได้งานประณีต

KT Code สี ขนาด ราคา
V052-VT230B น�้าตาล 300ml

VT-233 กาวตะปูแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Nail)
• VT-233 กาวตะปูสูตรใหม่ เป็นสูตรน�้า (Water-based)
  ให้การยึดเกาะดี ทันใจ แข็งตัวเร็ว อีกทั้งยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
  เนื่องจากมีปริมาณของสาร VOC น้อย จึงท�าให้ปราศจาก
  ก๊าซและกลิ่น
• มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะสูง ทนทาน เหมาะส�าหรับใช้ยึดติด
  แทนการตอกตะปู แห้งตัวเร็ว มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถ
  ทาสีทับได้
การใช้งาน :
• ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป เหมาะส�าหรับยึดติดและอุกการรั่วซึมของวัสดุ
  ทั่วไป เช่น โลหะ (รวมไปถึงอลูมิเนียม) กระเบื้อง เซรามิค งานไม้
  ทั้งเนื้อ่อนและเนื้อแข็ง แผ่นปูน หิน อิฐ คอนกรีต ฯลฯ
• ใช้ได้กับวัสดุเนื้อเดียวอย่างกระจก โลหะ พลาสติก รวมไปถึง
  วัสดุติดก�าแพง ซ่อมแซมกระเบื้อง ปูกระดาน ฯลฯ

KT Code สี ขนาด ราคา
V052-VT233W ขาว 400ml


